
刮刮油墨系列   
产 品 说 明 书

用 途 与 特 性
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QB/T1046执行标准:
国际质量体系认证
ISO9001
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网 印 材 料

底 层 加 工 与 覆 盖

��‒��℃，��‒�� 秒

��‒�� 分钟 表干（依型号而异）自然干燥

烘干

方式 条件

适用基材 铜板纸、不干胶纸、OPP、PET 膜等

底层处理： 印刷刮刮墨前，建议加印一层 UV 光油，避免底层吸收，增强保密效果。

覆盖量    ： 配合适量稀释及合适器材，覆盖量最高可达 ��‒�� m²/kg。

稀释： 可直接使用；如需调稀，添加 �%‒��% 的 RRT�� 或 RRT�� 刮刮油墨专用稀释剂。
清洗网版    ： 使用刮刮油墨稀释剂或洗网剂。

使用前必须充分搅拌。
墨层上印字：            避免使用 ��� 稀释剂进行稀释。

印刷前，平版墨层必须完全硬化 → 印光油 → 光油完全干燥 → 再印刮刮墨。
使用 UV 光油时，须在充分固化条件下加印刮刮墨。

覆印条件   

干燥参数   

刮刮墨表面彻底干燥后，方可分切；
可在表面丝印或平版柯式印刷加印商标、标志等。

高遮盖力，良好耐磨性，易于刮除
可用硬币或指甲轻易刮除

特性
刮除方式

说明项目

聚氨酯、橡胶类均可
同上

胶刮系列
彩色系列 ���‒��� 目

���‒��� 目
尼龙网、聚酯网、菲林网
尼龙网、聚酯网亮彩系列

推荐网目 网版类型

稀 释 与 清 洗

注 意 事 项

覆 印 与 干 燥
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 �‒��℃ 密封罐内储存。    

《产品安全技术说明书》

本资料罗列的技术参数和工艺配比，均是在本公司的工艺和环境条件下产生和收集的，但这并不是我们
的保证或担保 。 我们要求客户根据不同最终产品的需求和所用的印刷设备条件 ， 以及印刷基材  ， 进行
充分测试验证后，再行使用。

保质期 ： 2 年                     

新东方油墨有限公司 www.chinaneweast.com 联系电话     ����-��������
  ����-��������

浙江省桐乡市崇福大道����号 邮编 ������ 
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储 存 与 保 质 期

特 别 提 醒

包 装 规 格

（2026版）

6 听/箱（24 kg）

桶

18 kg 桶

20 kg 桶

1 kg

4 kg

16 kg

12 听/箱（12 kg）

6 听/箱（18 kg）3 kg

印刷前，平版墨层必须完全硬化 → 印光油 → 光油完全干燥 → 再印刮刮墨。

油墨包装   

稀释剂包装   

规 格 包 装 形 式

规 格 包 装 形 式


